Praambel

Es qilt die BauNVO 2017

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 Abs. 2 Satz 1
Nr. 2 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz hat der Rat der Stadt Weener (Ems) diesen
Bebauungsplan Nr. 154 “Feuerwehr Stapelmoor®, bestehend aus der Planzeichnung und den neben-
stehenden textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen. Die Satzung des Bebauungsplanes
wird hiermit ausgefertigt.

Weener,den ...........................

Birgermeister

Verfahrensvermerke

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte
MaRstab: 1 : 1.000

Quelle: Auszug aus den Geodaten des Landesamtes fur Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen,

© 2023 “ LGLN

Landesamt fiir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Aurich

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die stadtebaulich be-
deutsamen baulichen Anlagen sowie Stralken, Wege und Platze vollstandig nach
(Stand vom ... ). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen
Anlagen geometrisch einwandfrei.

Die Ubertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Ortlichkeit ist einwandfrei méglich.

Landesamt fiir Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN),
Regionaldirektion Aurich
- Katasteramt Leer -

Leer,den ..........................

Katasteramt Leer

Planverfasser

Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde ausgearbeitet von NWP Planungsgesellschaft mbH,
Escherweg 1, 26121 Oldenburg.

Oldenburg, den .............ccccceunnne.

(Unterschrift)
Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Weener (Ems) hat in seiner Sitzung am ........................... die
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 154 S beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemaR § 2
Abs. 1BauGBam ..........cccoooeeoe ortsublich bekannt gemacht.
Weener, den .......cccocvveennennnn.

Burgermeister
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Textliche Festsetzungen

Planunterlage
L4 - 343/2022

Gemarkung Stapelmoor Landesamt fur Geoinformation
Flur 14 und Landesvermessung Niedersachsen

Feldvergleich am 02.01.2023 Regionaldirektion Aurich
- Katasteramt Leer -

/ «4.90 = Hohenpunkt (Gelandehdhe)

Beteiligung der Offentlichkeit gemaR § 3 Abs. 2 BauGB

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Weener (Ems) hat in seiner Sitzung am ........................... dem
Entwurf des Bebauungsplanes und der Begrindung zugestimmt und seine Verdffentlichung im
Internet gemaf § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der Veroffentlichung im Internet wurden am .............................. ortsiblich bekannt
gemacht.

Gemal § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB ist der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 154 S mit der Begrin-
dung und die wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen im Zeitraum vom
............................. biS .....cccceeceiiiiiineeee..... im Internet verdffentlicht und durch leicht zu erreichende
Zugangsmaglichkeiten (hier: 6ffentliche Auslegung) zur Verfiigung gestellt worden.

Weener, den ........ccocooeveeeiannn..

Birgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Weener (Ems) hat den Bebauungsplan Nr. 154 S nach Prifung der Stellungnah-
men gemal § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am ............ccccccvvvnne. als Satzung (§ 10 BauGB)
sowie die Begrindung beschlossen.

Weener, den .......cccoeeevieeeiennn..

Birgermeister

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss ist gemal § 10 Abs. 3 BauGB durch Veroffentlichung im Amtsblatt des

Landkreises Leeram ............cccc..oo.oo. bekannt gemacht worden. Der Bebauungsplan Nr. 154 S ist
damitam .......................... in Kraft getreten.
Weener,den ...l

Birgermeister

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres nach In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes Nr. 154 S ist die Verletzung von
Vorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplanes Nr. 154 S und der Begriindung nicht gel-
tend gemacht worden.

Weener,den ...........................

Birgermeister

Beglaubigungsvermerk

Diese Ausfertigung der Planzeichnung stimmt mit der Urschrift Gberein.

Weener, den ...........cccoeeeiiinnnl.

STADT WEENER (EMS)
Der Burgermeister

PLANZEICHENERKLARUNG

2. MaR der baulichen Nutzung
0,4 Grundflachenzahl
GH10,0m Hoéhe baulicher Anlagen als Hochstmall — GH = Gebaudehdhe
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
a Abweichende Bauweise
——————— Baugrenze

.__.;I//— Uberbaubare Flache
————— —— nicht Gberbaubare Flache

4. Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung mit Giitern und
Dienstleistungen des 6ffentlichen und privaten Bereichs,
Flachen fiir den Gemeinbedarf, Flachen fiir Sport und Spielanlagen

Flachen fur den Gemeinbedarf

Zweckbestimmung: Feuerwehr

6. Verkehrsflachen

v wewww Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

8. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

—e——  oberirdische Leitung - 110 kV Leitung mit Schutzbereich

9. Griinflachen

Offentliche Grinflachen

13. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen oder Flachen fiir
MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft
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Umgrenzung von Flachen zum Anpflanzen von B&dumen, Stréauchern und
sonstigen Bepflanzungen

15. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flachen fur besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

LSW Larmschutzwand
_—— Bauverbotszone
oD Grenze der Ortsdurchfahrt
B
D NN Kronentraufbereich - Flachen mit Nutzungseinschrankungen

E:] Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

gezeichnet: M. Witting M. Witting V. Schulz M. Witting V. Schulz V. Schulz
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1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

(1) Innerhalb der Flachen fir den Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung ,Feuerwehr” ist die Er-
richtung von baulichen Anlagen zulassig, die der Feuerwehr dienen und dieser Nutzung rdumlich
und funktional zugeordnet sind. Hierzu zéhlen u.a.:

e Fahrzeughallen mit Geraterdumen

e SozialrBume mit Koch- und Ausschankgelegenheit

e Schulungs- und Seminarraume

e Umkleide- und Sanitdrrdume

e Werkstatt und Technikrdume

e Lagerraume

e Ubungsflachen inkl. der erforderlichen baulichen Anlagen

e Verwaltungsrdume

e Stellplatze und sonstige Nebenanlagen im Zusammenhang mit der Errichtung und
dem Betrieb der Feuerwehr

e Flachen fur die Oberflachenentwasserung/Regenriickhaltebecken

2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

GemaR § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB wird eine maximale Gebdudehdhe festgesetzt. Der untere Be-
zugspunkt bezieht sich auf die Oberkante der Fahrbahn (in fertig ausgebautem Zustand) der
Hauptstralle gemessen senkrecht von der Stralienachse auf die Mitte der strallenseitigen Geb&u-
defassade. Der obere Bezugspunkt stellt den obersten Punkt des Daches (First) dar.

3. Bauweise (§ 22 BauNVO)

Es gilt grundsétzlich die offene Bauweise gemal § 22 Abs. 2 BauNVO. Abweichend hiervon wird
geman § 22 Abs. 4 BauNVO festgesetzt, dass Gebdudeldngen > 50 m zulassig sind.

4. Stellplatze (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Stellplatze sowie die befestigten Flachen auf dem Grundstiick sind aus wasserdurchlassigem Ma-
terial (z.B. Fugenpflaster, Rasengittersteinen, etc.) herzustellen.

5. Festsetzung zur Nutzung der solaren Strahlungsenergie durch Photovoltaik nach § 9 Abs.
1 Nr. 23 b) BauGB

(1) GemaR § 9 Abs. 1 Nr. 23 b) BauGB sind im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes die nutzba-
ren Dachflachen der Geb&ude zu mindestens 50% mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der ein-
fallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestflache).

(2) Werden auf einem Dach Solarwédrmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Fl&-
che auf die zu realisierende Solarmindestflache angerechnet werden.

(3) Die Kombination von Photovoltaik- und anderen Solaranlagen mit einer Dachbegriinung ist zulas-
sig.

6. MaBnahmen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

(1) Zur Reduzierung der Gerauschbelastung an der sudlich angrenzenden Wohnnutzung durch die
vorgesehene Ein- und Ausfahrt der Feuerwehrfahrzeuge wird im Bebauungsplan entlang der ge-
meinsamen Grundstiicksgrenze die Errichtung einer aktiven Schallschutzanlage festgesetzt.
Diese Larmschutzanlage hat eine Mindesthéhe von 1,80 Meter mit partieller Auskragung als ab-
geknickte Larmschutzwand auf einer Lange von 18 m. Diese Larmschutzwand (LSW) ist mit einer
flachenbezogenen Masse von > 20 kg/m? zu errichten. Oberer Bezugspunkt ist die Oberkante der
Larmschutzanlage. Zu messen ist im rechten Winkel zur Larmschutzanlage.

(2) Gebaudetechnische Anlagen zur Bellftungs-/Heizzwecken (RLT-Anlagen) sind in unmittelbarer
Angrenzung zur stdlich gelegenen Wohnnutzung in ihren Emissionen so zu begrenzen, dass ein
Schallleistungspegel von LWA < 70 dB(A) eingehalten wird. Das Betriebsgerdusch muss ebenfalls
einzeltonfrei im Sinne der DIN 45681 sein.

(3) Weiterfuhrende SchallschutzmaRnahmen zur Einhaltung der maRgeblichen Immissionsrichtwerte
nach TA Larm sind im Zuge der Ausfilhrungsplanung auf der Genehmigungsebene zu detaillieren
und festzulegen.

7. Anpflanzungen von Strauchern (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

(1) Auf der festgesetzten Flache zum Anpflanzen von Strauchern erfolgt die Anpflanzung von Strau-
chern gruppenweise (Dreiergruppen). Die Anpflanzungen sind in der der Baumalnahme folgen-
den Pflanzperiode umzusetzen. Es ist Strauchware, 2 — 3x verpflanzt, 100-150 cm, zu verwenden.
Die folgende Auflistung dient als Auswahl:

Hasel (Coryllus avellana)
Eingriffeliger WeiRdorn (Crataegus monogyna)
Vogelbeere (Sorbus aucuparia)
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Gewodhnlicher Schneeball (Viburnum opulus)

(2) Zusétzlich sind in den Fladchen zum Anpflanzen von Strduchern drei standortgerechte Einzel-
baume der Arten Winterlinde (Tilia cordata), Bergahorn (Acer pseudoplatanus) oder Stieleiche
(Quercus robur) in der Qualitat 3x verpflanzt, mit einem Mindest-Stammumfang von 16-18 cm und
mit einer Drahtballierung in einem Mindestabstand von 8 m zueinander zu pflanzen.

(3) Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang oder Beseitigung gleich-
artig zu ersetzen.

Nachrichtliche Ubernahmen / Hinweise

Rechtsgrundlagen fiir diesen Bebauungsplan sind:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. | S. 3634),
zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 221)

Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010
(Nds. GVBI. Nr. 31/2010, S. 576), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Juni 2023
(Nds. GVBI. S. 111)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBI. | S. 3786), zuletzt geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176)

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 | S. 58),
zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. | S. 1802)

1. Altlasten

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte
zutage treten, so ist unverziglich die Untere Abfallbehdrde zu benachrichtigen.

2. Artenschutz

Die einschlagigen Bestimmungen des allgemeinen und besonderen Artenschutzes gem. §§ 39
und § 44 Bundesnaturschutzgesetz sind zu beachten. Die vorsorgliche Prifung der Artenschutz-
vertraglichkeit im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens entbindet nicht von der Beachtung der
artenschutzrechtlichen Bestimmungen auf Umsetzungsebene.

3. Fledermaus- und Insektenschutz

Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind mit entspiegelten Oberflachen auszustatten (max.
6 % Reflexion polarisierten Lichts). Fur Leuchten, die fur die AuBenbeleuchtung sowie in den Ver-
kehrsflachen eingesetzt werden, sind insektenfreundliche Leuchtmittel mit geringem UV-Anteil (z.
B. LED- und Natriumdampf-Hochdrucklampen) zu verwenden. Abstrahlungen in die freie Land-
schaft sind durch entsprechendes Ausrichten der Leuchten, ggf. durch Blendrahmen, Verwendung
von bodennahen Leuchten zur Wegausleuchtung zu vermeiden. Grundséatzlich ist mit Licht mdg-
lichst sparsam umzugehen und dies in geringstmdoglicher Helligkeit zu verwenden. Es sollten
Leuchtkdrper mit geringen UV- und Blaulichtanteilen verwendet werden, warmweil3es LED-Licht
< 3.000 Kelvin hat sich als glinstig erwiesen. Die Installationshéhe sollte mdglichst niedrig erfolgen
und ausschlieRlich von oben nach unten gerichtet sein, um eine Streuung in den Himmel zu ver-
meiden. Es sollten geschlossene Lampen verwendet werden, ggf. mit feinen Bohrungen anstelle
von Kiihlschlitzen, die es Insekten ermdglichen, das Gehduse wieder zu verlassen. Die Betriebs-
dauer sollte auf die notwendige Zeit begrenzt werden.

4. Bodenfunde

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frihgeschichtliche Bodenfunde (das kén-
nen u.a. sein: Tongefallescherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffallige Boden-
verfarbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden,
sind diese gemal § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und
mussen der Unteren Denkmalschutzbehdrde des Landkreises Leer oder der Ostfriesischen Land-
schaft unverziglich gemeldet werden. Meldepflichtig sind Finder, der Leiter der Arbeiten oder der
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 NDSchG bis zum Ablauf von
vier Werktagen nach der Anzeige unverandert zu lassen bzw. fur ihren Schutz ist Sorge zu tragen,
wenn nicht die Denkmalschutzbehdrde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

5. DIN-Normen und technische Regelwerke

Die den textlichen Festsetzungen zugrunde liegenden und genannten DIN-Normen und techni-
schen Regelwerke liegen zur Einsichtnahme bei der Verwaltung der Stadt Weener (Ems) wéhrend
der ublichen Offnungszeiten der Verwaltung aus.

6. Kampfmittel

Sollten bei Erdarbeiten Kampfmittel (Bomben, Granaten, Minen, etc.) gefunden werden, ist umge-
hend die zusténdige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungs-
dienst in Hannover zu benachrichtigen.

7. Versorgungsleitungen

Die Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Telekommunikation, Wasser, Abwasser) ist den
jeweiligen Bestandsplanen der zustandigen Versorgungsunternehmen zu entnehmen; die notwen-
digen Schutzvorkehrungen und Nutzungsbeschrankungen sind zu beachten. Vor Beginn der Bau-
ausfihrung sind mit den jeweiligen Leitungstragern die erforderlichen Abstimmungsgesprache zu
fuhren und der Beginn der Bauausfilhrung zu koordinieren.

8. Wasserschutzgebiet

Das Plangebiet liegt im Trinkwasserschutzgebiet fur die Wassergewinnungsanlage des Wasser-
versorgungsverbandes Rheiderland - Schutzzone Il B. Der vorbeugende Grundwasserschutz hat
grélte Bedeutung. Auf die Verbote und Genehmigungsvorbehalte des § 5 der Verordnung fir die
Festsetzung eines Wasserschutzgebietes fur die Wassergewinnungsanlagen (Brunnen | und VIII)
des Wasserwerks Weener des Wasserversorgungsverbandes Rheiderland wird hingewiesen. Es
gilt ein Verbot der Verwendung von wassergefahrdenden auswaschbaren Materialien zum Stra-
Ren-, Wege- oder Wasserbau. Die landesweite SchuVO und der vorbeugende Grundwasser-
schutz gemaR den Technischen Regeln DVGW-Arbeitsblatt W 101 sind zu beachten.

9. Bauverbotszone

In einem Abstand von 20 m, gemessen vom &ufleren Rand der fur den Kraftfahrzeugverkehr be-
stimmten Fahrbahn (befestigter Fahrbahnrand der ,Hauptstrae® (L 31)), durfen auRerhalb der
Ortsdurchfahrten 1angs von Landes- oder Kreisstralen Hochbauten jeder Art nicht errichtet wer-
den. Dies gilt auch fur Aufschittungen, Bepflanzungen oder Abgrabungen. In einem Abstand bis
40 m ergehen Baugenehmigungen fur die Errichtung von baulichen Anlagen im Benehmen mit der
Strallenbaubehérde (§ 24 Abs. 1 und 2 NStrG).
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